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Energieausweis für Wohngebäude
gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN
     71 m²Brutto-Grundfläche

beheiztes Brutto-Volumen
charakteristische Länge (lc)
Kompaktheit (A/V)
mittlerer U-Wert (Um)
LEK - Wert

    219 m³
0,89 m

1,13 1/m
0,30 W/m²K

     32

KLIMADATEN
NFKlimaregion

Seehöhe
Heizgradtage
Heiztage
Norm - Außentemperatur
Soll - Innentemperatur

433 m
3942 kd

234 d
-15 °C
20 °C

Referenzklima
zonenbezogen

HWB
WWWB
HTEB-RH
HTEB-WW
HTEB
HEB
EEB
PEB
CO2

spezifisch

  4.465  62,67
[kWh/a] [kWh/m²a]

    2.846      39,95
    8.613     120,89

Standortklima
zonenbezogen spezifisch

  4.857  68,17
[kWh/a] [kWh/m²a]

      910      12,78
       15       0,20

    6.675      93,69
    6.690      93,89
    8.605     120,77
    8.605     120,77

Anforderungen

 78,0 erfüllt
[kWh/m²a]

146,0 erfüllt

ERLÄUTERUNGEN

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Endenergiebedarf (EEB):

Heizwärmebedarf (HWB):

Energiemenge die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die
Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge die benötigt
wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine
Temperatur von 20°C zu halten.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
25.04.2007

EA-WG
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Lüftungswärmeverluste Q

  234
  433

Klimadaten
Seehöhe:

  -15
Heiztage HT:
Norm-Außentemperatur:
Mittlere Innentemperatur:
Heizgradtage HGT:

   20
3.942

m
d
°C
°C
Kd

  474
Strahlungsintensitäten I

  290
Süden:
Osten/Westen:
Norden:
NW/NO:

  184
  202

kWh/(m²a)

Globalstrahlung: 1.048
Horizontal:   482
SW/SO:   409

kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
kWh/(m²a)
kWh/(m²a)

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energietechnischen Stand des Gebäudes. Für die Ausstellung dieses
Energieausweises wurden Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzverhalten zugrunde. Die errechneten Werte können
daher von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung
im Gebäude unterschiedliche Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muß eine Berechnung der
Heizlast z.B. nach ÖNORM M 7500 erstellt werden.

    247
    219

Gebäudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen V    :

     71
Gebäudehüllfläche A    :
Brutto-Geschoßfläche BGF    :
Kompaktheit   A    / V    :       1,13

m³
m²
m²
m

B

Ergebnisse

Heizlast P
Leitwert L

Flächenbezogene Heizlast P
Transmissionswärmeverluste Q

Passive solare Wärmegewinne      x Q           =  0,9855

Wärmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung
und temporärem Wärmeschutz (optional)

Heizwärmebedarf Q
Flächenbezogener Heizwärmebedarf                          
(standortbezogen) HWB

B
B

B B

T
tot

1
T

V
h

Interne Wärmegewinne       x Qh
S

i
h

BGF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Wärmerückgewinnung (optional)
Aktive solare Gewinne Raumheizung (optional)
Heizwärmebedarf unter Berücksichtigung von 10, 11, 12

W/K
W
W/m²
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

kWh/(m²a

kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

     75
  3.328
     47
  7.830

  3.812
  2.106

  1.267
    4.857

     68

-1

Heizungstechnische Anlagen

Warmwassertechnische Anlagen

  

  

h
leichte Bauweise

Datenblatt Datenblatt
Projektbezeichnung: NOMAD Home 6 Module V2
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Tel.: 

Planer / Baumeister / Baufirma
Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß OÖ
Energieausweis
Bauherr

Norm-Außentemperatur:
Berechnungs-Raumtemperatur:

-15
20

Standort: Ried im Innkreis

   218,67 m³
Brutto-Rauminhalt der

Bauteile Fläche Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U[W/m² K][m²] f[1]

A x U x f
Temperatur-Differenz: 35 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C
°C
K

AW01 Außenwand mit Vorsatzschale    82,03 0,170 1,00     13,946
DD01 Bodenplatte    71,25 0,176 1,00     12,539
FD01 Flachdach über OG    71,25 0,171 1,00     12,178
FE/TÜ Fenster u. Türen    22,32 1,320 1,00     29,462

Summe OBEN-Bauteile    71,25
Summe UNTEN-Bauteile    71,25
Summe Außenwandflächen    82,03
Fensteranteil in Außenwänden 21,4 %    22,32

Summe [W/K]    68
Wärmebrücken (pauschal)     7[W/K]
Transmissions - Leitwert L    75[W/K]

Gebäude - Heizlast P    3,33[kW]
Flächenbez. Heizlast P   bei einer BGF von   47[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L    20[W/K]

    71 m²1
tot
V

T
0,40 facher Luftwechsel/h

NOMAD Home 6 Module V2
Heizlast - Berechnung

AKTIVBAU
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Nr Bezeichnung

d l Anteil
Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten
von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] %
1 Holzfaser halbhart (MDF-Platte) 0,015 0,100
2 MFP-Platte 0,015 0,130
3 Riegel dazw. 0,060 0,120 12,00

     Klemmrock 035 0,035 88,00
4 MFP-Platte 0,015 0,130
5 Dampfbremse PE 0,002 0,500
6 Riegel dazw. 0,160 0,120 12,00

     Klemmrock 035 0,035 88,00
7 MFP-Platte 0,022 0,130
8 NOVOtan ® complite 0,003 0,500

0,292

R

R    + R    =

5,8821

Dicke des Bauteils [m]

Oberer Grenzwert:

Zusammengesetzter Bauteil
si se

To [m²K/W]
0,170 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)
0,170

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:6,1669 5,5973 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:
Auftraggeber

Blatt-Nr.:
Bearbeitungsnr.:

NOMAD Home 6 Module V2 1

AW01 Außenwand mit Vorsatzschale
Bauteiltyp:
Außenwand
Wärmedurchgangskoeffizient

0,170U - Wert
OIB-Richtilinie 6

[W/m²K]
[W/m²K]0,35

I A

NOMAD Home 6 Module V2
U-Wert Berechnung

AKTIVBAU

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946
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Nr Bezeichnung

d l Anteil
Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten
von innen nach außen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] %
1 Hartholzklebeparkett 0,015 0,220
2 PL Spanplatte Standard 0,016 0,160
3 Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt 0,040 0,032
4 MFP-Platte 0,022 0,130
5 Dampfbremse PE 0,002 0,500
6 Ständerkonstruktion dazw. 0,160 0,120 12,00

     Klemmrock 035 0,035 88,00
7 MFP-Platte 0,022 0,130

0,277

R

R    + R    =

5,6821

Dicke des Bauteils [m]

Oberer Grenzwert:

Zusammengesetzter Bauteil
si se

To [m²K/W]
0,176 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)
0,210

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:5,8536 5,5105 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:
Auftraggeber

Blatt-Nr.:
Bearbeitungsnr.:

NOMAD Home 6 Module V2 2

DD01 Bodenplatte
Bauteiltyp:
Fußboden zu Außenluft
Wärmedurchgangskoeffizient

0,176U - Wert
OIB-Richtilinie 6

[W/m²K]
[W/m²K]0,20 A

I

NOMAD Home 6 Module V2
U-Wert Berechnung

AKTIVBAU

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946
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Nr Bezeichnung

d l Anteil
Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten
von außen nach innen Dicke Leitfähigkeit

[m] [W/mK] %
1 NOVOtan ® complite 0,003 0,500
2 MFP-Platte 0,022 0,130
3 Ständerkonstruktion dazw. 0,160 0,120 12,00

     Klemmrock 035 0,035 88,00
4 Dampfbremse PE 0,002 0,500
5 MFP-Platte 0,015 0,130
6 Ständerkonstruktion dazw. 0,060 0,120 12,00

     Klemmrock 035 0,035 88,00
7 MFP-Platte 0,015 0,130
8 Holzfaser halbhart (MDF-Platte) 0,015 0,100

0,292

R

R    + R    =

5,8509

Dicke des Bauteils [m]

Oberer Grenzwert:

Zusammengesetzter Bauteil
si se

To [m²K/W]
0,171 [W/m²K]U = 1 / RTWärmedurchgangskoeffizient

(Berechnung nach ÖNORM EN ISO 6946)
0,140

R     =To R     =TuUnterer Grenzwert:6,1344 5,5673 R    =T

Bauteilbezeichnung:

M 1 : 10

Projekt:
Auftraggeber

Blatt-Nr.:
Bearbeitungsnr.:

NOMAD Home 6 Module V2 3

FD01 Flachdach über OG
Bauteiltyp:
Flachdach, Terrasse
Wärmedurchgangskoeffizient

0,171U - Wert
OIB-Richtilinie 6

[W/m²K]
[W/m²K]0,20 I

A

NOMAD Home 6 Module V2
U-Wert Berechnung

AKTIVBAU

berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

GEQ von Zehentmayer Software: www.geq.at
Version 2008,0117 REPBAUTEILE1 - Oberösterreich             Projektnr. 292             Datum 01.02.2008 13:35

AKTIVBAU RIED i.L  Bau --  Holzbau --  Installation

Seite 7



Grundform
a =  7,50     b  =  9,50
lichte Raumhöhe  =  2,50 + obere Decke: 0,29 => 2,79m
BGF       71,25m² BRI    198,93m³
Wand      94,93m² AW01 Außenwand mit Vorsatzschale          
Decke     71,25m² FD01 Flachdach über OG                    
Boden     71,25m² DD01 Bodenplatte                          

EG

    71,25EG Summe Bruttogeschoßfläche [m²]:
   198,93EG Summe Bruttorauminhalt [m³]:

Deckenvolumen DD01
 Fläche     71,25 m²  x Dicke 0,28 m =      19,74 m³

    19,74 Summe Bruttorauminhalt [m³]:
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche
 AW01  -  DD01      0,277m      34,00m       9,42m²

    71,25Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:
   218,67Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:

NOMAD Home 6 Module V2
Geometrieausdruck

AKTIVBAU
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Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

lg Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK] [m]

Ag
[m²]

gBezeichnung fsGeschoß

S
 19,23 4,50  2,482  22,32 1,10 1,80 0,050 53,88 1,32AW01    29,464,50 x 2,48 0,50 0,85EG

 22,32     29,46  2
 22,32     29,46Summe   2

Qs... solare Wärmegewinne Qs = Ag*gw*fs*I g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor  Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    lg... Länge Glasrandverbund    Ag... Glasflächegw... effektiv wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad gw = g * 0,98 * 0,9 Qt... Transmissionswärmeverluste

NOMAD Home 6 Module V2
Fenster und Türen Standort

AKTIVBAU
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H-Spr.
Anz.

 Spb. 
[m]

Rb.li 
[m]

Rb. re
[m]

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

 Stb. 
[m]

 Pfb. 
[m]

V-Spr.
Anz.

Bezeichnung Bezeichnung -
Glas/Rahmen

Rb.ob
[m]

Rb. u
[m]

Anteil
[%]

0,0800,080  0,070  0,080 1  2 Alu Fenster Fill4,50 x 2,48 0,080 0,060  14

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Spr. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Spr. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb.  ...... Sprossenbreite [m]
Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

NOMAD Home 6 Module V2
Rahmenbreiten - Rahmenanteil

AKTIVBAU
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Standort: Ried im Innkreis
BGF [m²] =      71,25

qi [W/m²] =a =       3,75
L   [W/K]=      74,94T      22,99
L   [W/K] =V      20,16

tau [h] =t
      2,437

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen 
°C

Lüftungs- 
wärme- 
verluste 
[kWh/a]

Wärme-
verluste
[kWh/a]

Innerne
Gewinne
[kWh/a]

Solare
Gewinne
[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne
[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf
[kWh/a]

wärme-
verluste
[kWh/a]

Transmissions-

Innentemp.[°C] = 20
BRI [m³] =     218,67

  1.232Jänner 31     331   1.563     159-2,09     494    335  0,96   1.089 0,32
  1.019Februar 28     274   1.293     144-0,23     600    457  0,91     746 0,46
    915März 31     246   1.161     159 3,58     732    573  0,85     540 0,63
    650April 30     175     825     154 7,95     713    559  0,76     284 0,86
    416Mai 31     112     528     15912,54     744    585  0,58      96 1,41
    237Juni 30      64     301     15415,60     664    510  0,41      26 2,21
    146Juli 31      39     185     15917,39     720    561  0,25       5 3,90
    175August 31      47     222     15916,87     765    606  0,28       8 3,45
    338September 30      91     430     15413,73     749    595  0,50      55 1,74
    631Oktober 31     170     801     159 8,68     694    535  0,76     275 0,87
    910November 30     245   1.155     154 3,13     510    357  0,92     686 0,44
  1.161Dezember 31     312   1.474     159-0,83     443    284  0,96   1.048 0,30
  7.830Gesamt 365   2.106   9.936   1.872   7.829  5.957   4.857

EKZ =  68,17 kWh/m²a
nutzbare Gewinne:   1.267   3.812   5.079

Ende Heizperiode:
Beginn Heizperiode:

25.04.
08.10.

NOMAD Home 6 Module V2
Monatsbilanzverfahren

AKTIVBAU
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Standort: Referenzstandort (Referenzklima)
BGF [m²] =      71,25

qi [W/m²] =a =       3,75
L   [W/K]=      74,94T      22,99
L   [W/K] =V      20,16

tau [h] =t
      2,437

Monate Tage Mittlere 
Außen- 

temperaturen 
°C

Lüftungs- 
wärme- 
verluste 
[kWh/a]

Wärme-
verluste
[kWh/a]

Innerne
Gewinne
[kWh/a]

Solare
Gewinne
[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne
[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf
[kWh/a]

wärme-
verluste
[kWh/a]

Transmissions-

Innentemp.[°C] = 20
BRI [m³] =     218,67

  1.200Jänner 31     323   1.523     159-1,53     445    286  0,96   1.094 0,29
    970Februar 28     261   1.231     144 0,73     577    434  0,91     706 0,47
    847März 31     228   1.075     159 4,81     724    565  0,83     472 0,67
    560April 30     151     711     154 9,62     723    569  0,70     202 1,02
    323Mai 31      87     410     15914,20     789    630  0,46      45 1,92
    144Juni 30      39     183     15417,33     713    560  0,25       5 3,90
     49Juli 31      13      62     15919,12     750    591  0,08       012,04
     80August 31      22     102     15918,56     788    629  0,13       1 7,74
    268September 30      72     340     15415,03     746    592  0,42      29 2,19
    578Oktober 31     155     733     159 9,64     665    506  0,74     239 0,91
    855November 30     230   1.085     154 4,16     456    302  0,93     663 0,42
  1.104Dezember 31     297   1.402     159 0,19     407    248  0,96   1.009 0,29
  6.979Gesamt 365   1.877   8.857   1.872   7.784  5.911   4.465

EKZ =  62,67 kWh/m²a
nutzbare Gewinne:   1.148   3.243   4.391

Ende Heizperiode:
Beginn Heizperiode:

13.04.
11.10.

NOMAD Home 6 Module V2
Monatsbilanzverfahren

AKTIVBAU
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EKZ =  68,17 kWh/m²a        Heizwärmebedarf =   4.857 kWh/a         Gebäude Heizlast =     3,33 kW
- zur Optimierung bietet sich der Bauteil mit dem größten Verlustanteil an. 
- die Transmissionsverluste pro Jahr ergeben sich aus dem Bauteil-U-Wert, dem Temperatur-Korrekturfaktor sowie der Bauteilfläche (unter Berücksichtigung der Klimadaten des
Gebäude-Standortes).
Qv...Lüftungsverluste des Gebäudes (werden durch Lüften verursacht, zur Optimierung empfiehlt sich eine Wärmerückgewinnungsanlage)
Qi...Interne Gewinne (entstehen durch Betrieb elektrischer Geräte, künstlicher Beleuchtung und Körperwärme von Personen)
Qs...Solare Gewinne (entstehen infolge von Strahlungstransmission durch transparente Bauteile(Fenster))
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